VARUINFORMATION

Revisionsdatum: 2007-12-19
Sammanstillt av: Stefan Bickman

1. Namnet pa produkten och foretaget

LIMO Linatex Molystria
Produkt: Cement H14 Box 39

601 02 NORRKOPING
Produkttyp: Gummi limhérdare

Telefon: +46 (0)11 36 71 00
Telefax: 14 49 80

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen — 08-33 12 31 eller 112

2. Sammansiittning/Amnenas k.lassificering

Amne: CAS nr: EC NO. Halt%: Klass: R-fraser:
Triphenyl methane 4.4,4 Isocyanate  2242-91-5 30% Xn 20,36-38.42
Etylacetat 141-78-6  205-500-4  69% 11

Klor Benzen 108-90-7  203-628-5 <1% Xn 10,20

Teckenforklaring: T+ = Mycket Giftigt. T = Gifiigt, C = Friitande, Xn = Hilsoskadligt, Xi = Irriterande,
V = Mittligt hilsoskadligt, N = Miljofarligt, F+ = Extremt Brandfarligt, F = Mycket Brandfarligt,
E = Explosivt, O = Oxideranc.

3. Farliga egenskaper

Hilsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och 6gon. Se dven punkt 11.

Brand: Mycket brandfarligt.
Fysisk/Kemiska risker:
Miljofara:
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